
表中の耐薬品性は参考であり、薬液配管等に使用する場合は、弊社までご相談ください。項　　目 単　位 物性値 試験方法
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灰色

1.43
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0.15以下

49～54（500～550）

2942（3×104）

50～150
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2746（2.8×104）

69（700）

0.35～0.40

39.2（400）

6.9～9.8（7～10）

76以上

6～8～×10-5

1.05×103（0.25）

0.15（0.13）

60

自己消火性

40以上

5.3×1015

3.2

3.1

3.0 
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JIS K 7112 浮沈法 20℃

ASTMD 785 20℃
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JIS K 7161 20℃
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JIS K 7171 20℃ 65%RH

JIS K 7171 20℃ 65%RH
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備考　上記の数値は標準値を示し、保証値ではありません。
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ビニルパイプの一般的性質2 ビニルパイプの耐薬品性（無圧）3

3-8 （198） 3-9 （199）

備考　◎：全くあるいはほとんど影響を受けない　　〇：若干の影響を受ける　　△：影響を受ける　　×：著しく影響を受ける

薬品名 濃度

温度・管種

20℃ 35℃ 60℃

VP、VU VP、VU VP、VU

酸

塩 酸

10%以下 ◎ ◎ ◎ 
10～25% ◎ ◎ ◎ 
25～37% ◎ ◎ ◎ 
37%以上 △ × ×

硫 酸
50%以下 ◎ ◎ ◎ 
50～70% △ △ △ 
70%以上 △ △ ×

硝 酸
30%以下 ◎ ◎ ◎ 
30～55% ○ ○ × 
55～65% △ △ × 

フ ッ 化 水 素 酸
10%以下 ○ ○ △ 
10～40% ○ ○ × 
40%以上 × × × 

リ ン 酸
60%以下 ◎ ◎ ◎ 
60～95% ○ ○ △ 

酢 酸
0～50% ○ ○ ○
50～80% ○ △ △
80%以上 △ △ × 

ギ 酸
0～25% ○ ○ △ 
25～60% ○ ○ △ 
60%以上 △ × ×

乳 酸 ◎ △ △
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 △ × ×
マ レ イ ン 酸 ○ △ ×
過 酸 化 水 素 水 ◎ ◎ ×
ポリ塩化アルミニウム（PAC） ◎ ◎ ○
ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 ◎ ◎ ○
塩 化 第 二 鉄 ◎ ◎ ○
硫 酸 ア ル ミ ニ ウ ム ◎ ◎ ○

ア
ル
カ
リ

水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）
10%以下 ◎ ◎ ○
10～50% ◎ ◎ △
50%以上 △ △ △

水酸化カリウム（苛性カリ） 50%以下 ◎ ◎ ◎
水 酸 化 カ ル シ ウ ム ◎ ◎ ◎

次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ
（次亜塩素酸ナトリウム）

10%以下 ◎ ◎ ○
10～25% ◎ ◎ ○
25～50% ◎ ◎ ○
50%以上 △ △ △

有
機
溶
剤

クロロメタン（塩化メチル） × × ×
ト ル エ ン × × ×
トリク ロ ロ エ チ レ ン × × ×

薬品名 濃度

温度・管種

20℃ 35℃ 60℃

VP、VU VP、VU VP、VU

有
機
溶
剤

ア セ ト ン × × ×

ケ ト ン 類 × × ×

メ チ ル ア ル コ ー ル ◎ ◎ △

エ チ ル エ ー テ ル × × ×

エ チ ル ア ル コ ー ル
50%以下 ◎ ◎ △

96% ◎ ◎ △

ブ チ ル ア ル コ ー ル ◎ ◎ △

ア ニ リ ン × × ×

ベ ン ゼ ン × × ×

四 塩 化 炭 素 × × ×

トリクロロメタン（クロロホルム） × × ×

酢 酸 エ チ ル × × ×

ホ ル マ リ ン 40%以下 ○ ○ △

二 硫 化 炭 素 × × ×

ア セト ア ル デ ヒド × × ×

グ リ セ リ ン ◎ ◎ ◎

芳 香 族 炭 化 水 素 × × ×

クレ ゾ ー ル 水 溶 液 × × ×

ラ ッ カ ー シ ン ナ ー × × ×

ヘ キ サ ン ◎ △ ×

ト リ エ チ ル ア ミ ン × × ×

ブ チ ルカルビトール △ △ ×

プロピレングリコール
50%以下 △ △ ×

50%超 × × ×

エチレングリコー ル
50%以下 ◎ ◎ △

50%超 × × ×

エ タ ノ ー ル ア ミン × × ×

ガ
ス

塩 素 ガ ス 　 乾 性 △ × ×

塩 素 ガ ス 　 湿 性 ◎ △ ×

ア ン モ ニ ア ガ ス ◎ ◎ ◎

硫 化 水 素 ◎ ◎ △

そ
の
他

ガ ソ リ ン △ × ×

石 油 × × ×

油 ・ 脂 肪 ◎ ◎ ◎

オ リ ー ブ 油 ◎ ◎ △

過マンガン酸カリウム ○ ○ △

海 水 ◎ ◎ ◎

防 蟻 剤 × × ×

オ ゾ ン 水 ◎ △ ×


